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SITUATION / PROGRAMME

Priorité au logement. A |'étroit dans ses vétustes bureaux de la rue
Beau-Séjour, I'administration communale a étudié plusieurs variantes.

La Ville de Lausanne et la société LO-Holding se sont finalement en-
tendues pour un échange. Lausanne acquiert, en 2007, un terrain au
Flon pour ses nouveaux batiments administratifs et LO Immeubles et
Solvalor rachétent le site entre les rues de Beau-Séjour et de la Grotte
pour y créer des appartements en location. La démolition du bétiment
communal est engagée en octobre 2008.
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L'ILOT DU CENTRE

4 IMMEUBLES LOCATIFS
Lausanne - VD

Lors des négociatians, la Ville a souhaité que la parcelle accueille des
logements de qualité proposés en location. 139 appartements, du stu-
dio de 25 m2 au 5.5 pieces de 144 m?, bénéficiant soit d'une terrasse,
d'un balcon ou d'un jardin privatif ont été créés dans ce site privilégié
a quelques minutes de la gare. Un parking souterrain de 160 places
et deux locaux commerciaux, le premier s'ouvrant sur une place et le
second le long de la rue de la Grotte complétent le programme.

Lilot du Centre s'insére dans la pente qui caractérise Lausanne et les
architectes en ont tiré profit, Le parking forme une plateforme com-
mune, supportant les quatre édifices autour d’un parc arborisé.




Le batiment amont comptant 10 étages, présente un
socle sur deux niveauy, correspondant a des duplex
ouverts sur des jardins privatifs. Un étage en retrait,
créant visuellement un joint négatif, abrite des stu-
dios. Cing niveaux d'appartements avec balcons et
deux étages en attique complétent le volume.

S'inscrivant dans un environnement urbain, le projet
poursuit I'ordre contigu le long de la rue Beau-Séjour,
dans I'alignement des batiments du 198me siecle, et se
termine sur une place publique, du c6té de la rue de la
Grotte, Soulignées par des marquises sur deux niveaux,
anq entrées vitrées laissent deviner sur toute la hau-
teur de la fagade des escaliers hélicoidaus, introduisant
la courbe dans un univers de lignes,

Au sud, trois petits batiments répondent aux trois vil-
las de maitres qui surplombent ['avenue de la Gare. Le
parti pris d'implanter des béatiments disposés autour
d'un espace généreux et verdoyant permet d'offrir des
dégagements, des échappées visuelles et un apport de
lumiére naturelle qui participent largement a la qualité
de vie de I'ensemble.

PROJET

Variations autour d'un theme urbain. La grande
majorité des appartements sont organisés sur un
schéma simple et efficace autour d'un noyau central
comprenant une salle de douche, une salle de bain et
une cuisine, avec les salons au sud et les chambres &
coucher au nord. Ainsi, on peut circuler librement au-
tour du noyau central qui sépare I'espace jour de celui
des chambres. Des appartements plus particuliers sont
proposés en attique, et au niveau des duplex donnant
accés au jardin,

Larchitecture intérieure offre une image contrastée:
les sols foncés (chéne fumé marron pour les séjours et
chambres et résine gris anthracite pour les cuisines et
salles de bain) tranchent avec la blancheur des murs,
du mobilier de cuisine et des équipements, En facade,
les matériaux et le choix de couleurs ou encore les
rythmes des éléments répondent au contexte immé-
diat. Le langage architectural reste identique dans tout
le complexe, nuancé selon le contexte. Les toitures en
zinc-titane sont un clin d'ceil aux toitures & la Mansart
des batiments historiques du quartier; correspondant
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au reglement communal, [a toiture est arrondie pour
le batiment de Beau-Séjour, en escaliers pour les béti-
ments de la Grotte,

Coté rue Beau-Séjour, le rythme vertical des fenétres
ou encore les cours anglaises qui s'ouvrent sur des es-
paces de service prennent pour modéle les batiments
existants. La fagade sur rue est en béton préfabriqué
composé de ciment blanc avec des agrégats clairs,
Les bandeaux sont lisses de décoffrage alors que les
panneaux entre handeaux sont traités a I'acide pour
faire ressortir les agrégats, Par contre, les socles sont
traités avec une matrice en fond de coffrage pour
obtenir une texture de lignes verticales. De maniére
générale, la couleur jaune des facades reprend les
nuances des batiments alentours.

Toutes les fenétres sont en PYC-aluminium extérieur
de type XL diminuant jusqu'a 1 cm le cadre exté-
rieur. La couleur foncée choisie pour le cadre dimi-
nue encore I'impact visuel de la fenétre. Les volets
coulissants en aluminium (dont la partie ajourée
permet la ventilation), sont spécialement dessinés
par la cellule design du bureau d'architecte.
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En position ouverte, les deux volets viennent se super- CARACTERISTIQUES
poser devant une partie pleine centrale, également en ,
aluminium. Les barriéres des terrasses sont en acier avec Surface de a parcelle : 3859m2
des panneaux partiellement perforés jusqu‘aux deux Surface habitable totale 13650 m2
tiers de la hauteur. Dans les espaces communs et les at- Surface habitable Beaw-Séjour 10109 m2
tiques, les barriéres sont plus aériennes, en barreaudage Surface habitable Grotte : 3541 m2
aluminium Volume SIA total ; 71078 m3
. . . Nombre d'appartements : 139
Le complexe est construit selon les normes Minergie et
. , ; Places de parc % 160
obtient le label, Gage d'un engagement pour les éner- .
gies renouvelables, la production de chaleur est assurée Locaux commerdau : 2
par le chauffage a distance lausannois, prolongé dans
le quartier en méme temps que la construction de ['ilot
du Centre.
Photos
L'ensemble locatif s'insére avec cohérence dans son contexte urbain
immédiat tout en optimisant les dégagements visuels et la lumiére
pour les appartements.
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